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Beschreibung des Geriites

Das Radiogerit erméglicht durch seine moderne, aufwendige Tech-
nik einen sehr guten Rundfunk-Empfang:

® Die automatische Stérunterdrilckung beseitigt im UK W-Be-
reich weitgehend Empfangsstorungen,

® Die automatische Schwundregelung gleicht Empfangsschwan-
kungen aus und sorgt dadurch fiir eine gleichbleibende Laut-
stirke.

& Eine Automatik zur Rauschunterdrickung verbessert die Wie-
dergabequalitit schwacher Sender bei Stereo- und Mono-
Empfang.

® Die gleitende Stereo-Mono-Umschaltung verbessert automa-
tisch die Wiedergabe schwacher Stereo-Sender.

Die Bedienung des Gerites wird durch einige Besonderheiten

wesentlich erleichtert:

® Die digitale Anzeige ermoglicht eine absolut genaue Sender-
einstellung.

® Mit den Stationstasten konnen sechs Sender fest eingestellt
werden.

® Der automatische Sendersuchlauf wiihlt je nach Wunsch alle
erreichbaren Sender, nur starke Sender oder nur Verkehrsfunk-
sender.

® Verkehrsfunksender und Stereosender werden durch Leuchten
angezeigt,

® Eine Durchsageautomatik erlaubt es, das normale Sendepro-
gramm eines Verkehrsfunksenders auszublenden oder eine
Cassette zu hiiren, ohne daB man eine Verkehrsfunkdurchsage
versiumt. Wird das Sendegebiet des eingestellten Senders
verlassen, sucht das Gerdit automatisch emmen anderen Verkehrs-
funksender.

® Nach entsprechender Einstellung sucht das Gerit auch bei
Rundfunkbetrieb automatisch einen stiirkeren Verkehrsfunk-
sender, sobald der eingestellte Verkehrsfunksender nur noch
schwach emplangen wird. Dadurch entfillt wiihrend der Fahrt
jede weitere Suche nach einem stérkeren Verkehrsfunksender.

® Ein Folosensor palit automatisch die Helligkeit der Digital-
anzeige sowie der Tasten- und Cassettenfachbeleuchtung der
Umgebungshelligkeit an. Dadurch wird jede Blendung bei
Dunkelheit vermieden.

Das Cassettengeriit zeichnet sich neben seiner aufwendigen Tech-
nik durch eine praxisgerechte, leichte Bedienung aus;

® Man kann vom schnellen Vor- und Riicklauf direkt auf Wieder-
gabe schalten und umgekehrt.

@ Istein Verkehrsfunksender eingestellt, wird durch das Einschie-
ben einer Cassetie selbsttitig die Durchsage-Aulomatik einge-
schaltet.

@ Das Laufwerk ist besonders hochwertig und mit einem auler-
gewdhnlich verschleiBfesten Tonkopf ausgeriistet.

® Das Wiedergabegeriit hat die hohe Ubertragungsbandbreite bis
zu 14000 He.
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Bedienung des Geriites

Drehhebel zur Klangregelung

(@ Nach unten = dunkel, nach oben = hell

@} Schalter-/Reglerknopf fiir Ein/ Aus, Lautstirke, Durchsage-Auto-

matik, Balance

Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerit aus- und ein-
geschaltet und die Lautstiirke geregelt. Gleichzeitig fihrt dann
die ggf. vorhandene Automatik-Antenne aus.

Durch Antippen des Knopfes wird bei eingestelltem Verkehrs-
funksender die Durchsage-Automatik eingeschaltet. Jede Ver-
kehrsfunkdurchsage wird mit gut hirbarer Lautstirke einge-
blendet, auch wenn die Lautstirke ganz zurlickgeregelt ist. Das
ibrige Sendeprogramm wird stummgeschaltet.

Die Durchsage-Automatik wird durch emeutes Antippen des
K nopfes oder durch die Wahl eines anderen Senders von Hand,
mit Hilfe des Suchlaufs oder mit den Stationstasien wieder
aufgehoben.

Bei Cassettenbetrieh wird die Durchsage-Automatik selbsttiitig
eingeschaltet, wenn ein Verkehrsfunksender eingestellt ist. Sie
lii 3t sich durch Antippen des Knopfeswieder ausschalten, wenn
keine Unterbrechung der Cassettenwiedergabe gewilnscht
wird.

Durch Ziehen und gleichzeitiges Drehen des Knopfes wird das
Rechis-/Links-Lautstirkeverhilinis (Balance) eingestellt.

Sind ab Werk vorne und hinten im Fahrzeug Lautsprecher
eingebaut, wird das Vorne-/Hinten-Lautstirke-Verhiilinis mit
einem zusiitzlichen Uberblendregler eingestellt. Die Lage
dieses Reglers ist aus der Abbildung der Instrumententafel in
der Betriebsanleitung zu ersehen.

Wellenbereichs- und Stationstasten fiir MW und UKW
Auf jede der sechs Tasten LBt sich ein Sender speichern:

® Gewiinschten Sender von Hand oder mit Hilfe des auto-
matischen Suchlaufs genau einstellen - siche Punkt @

® Taste, aufl die der Sender gespeichert werden soll, driicken,
bis der Ton unterbrochen wird. Taste loslassen = der Sender
15t elektronisch gespeichert.

Mach Unterbrechung der Stromversorgung (2. B, Abklemmen
der Autobatterie) bleibt die Speicherung noch 30 Stunden
erhalten. Danach miissen die Sender neu gespeichert werden.

Dirucktaste fiir Cassettenstop und Cassettenansschub

Taste driicken - Cassetlenstop

Der Motor des Cassettenlaufwerkes wird abgeschaltet und das
Gerdit aul Radiobetrieb umgestellt''. Mach Driicken der Taste
8 liuft das Band weiter.

Taste erneut driicken - Cassettenausschub.

U giehe auch Tips zum Cassellenbetnieb, Seite 8
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Drucktasten fir schonellen Yor- und Riicklauf

Vor- bew. Riicklauftaste etwas driicken - schneller Bandlauf
solange die Taste gedriickt wird.

Vor- bzw. Riicklauftaste ganz driicken - schneller Bandlauf
gingerastet

Die Raststellung wird durch Antppen einer der anderen
Tasten (4, 5, 6 oder &) geldsi.

Vom schnellen Vor- bzw, Ricklauf kann direkt auf Wieder-
gabe geschaltet werden und umgekehrt.

Bei Bandende springt die Taste automatisch heraus und das
Geriit schaltet aul Radiobetriech um.

Cassettenschachi!!

Zur Cassellenwiedergabe mul das Radiogerit eingeschaltet
sein, Dann wird die Cassette mit der Bandseite nach rechts
und der leeren Spule voran in den Cassettenschacht bis zum
Anschlag hineingeschoben. Nach Drucken der Starttaste 8
beginnt die Wiedergabe. Ist ein Verkehrsfunksender einge-
stellt, wird gleichzeitig die Durchsage-Automatik einge-
schaltet. Fir die Dauer einer Verkehrsfunkdurchsage wird
die Cassetie automatisch gestoppt. VerliBt man das Sende-
gebiet, sucht das Gerit automatisch einen neuen Verkehrs-
funksender.

Drucktaste fiir Cassettenwiedergabe
Siche Punkt(@).

t1 Siehe auch Tips zum Casseitenbetrich, Scite §

(& Stereo-/Mono-Taste und Stereo-Anzeigeleuchte

Die Leuchte in der Taste zeigt Stereo-Sender an,.

Das Geriit schaltet bei schlechter Empfangslage automatisch
gleitend auf Mono-Wiedergabe um und verbessert dadurch die
Wiedergabe. Wenn aber die Empfangsverhiiltnisse withrend der
Fahrt schnell wechseln, tntt dieses Umschalten in rascher
Folge ein und wird hirbar. Die Wiedergabe wird dann unter
Verzicht auf Stereo-Empfang verbessert, wenn man durch An-
tippen der Taste aul Mono umschaltet. Die Anzeigeleuchie
verlischt dann.

Frequenzanzeige

Die Frequenz wird digital in MHz aul UKW in kHz auf MW
angezeigt. Die digitale Anzeige erlaubt das absolut genaue
Einstellen eines Senders.

Kontrolleuchte fiir Durchsage-Automatik

Ist die Durchsage-Automatik eingeschaltet (siehe Punkt (2))
leuchtet die Anzeige aufl,

Die Taste, in die die Leuchte eingebaut ist, Bt sich nicht
driicken,
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(i Taste zum Starten des Verkehrsfunksuchlaufes und Verkehrsfunk-

Anzeigeleuchte

Nach Antippen der Verkehrsfunktaste startet der Sendersuch-
lauf und hilt nur bei Verkehrsfunksendern. Je nach Stellung
des Empfindlichkeitshebels werden nur starke oder auch
schwache Verkehrsfunksender empfangen - siche Punki ().
Der Verkehrsfunksuchlauf startet nur, wenn der UK W-Bereich
eingeschaltet ist.

Damit bei der Senderwahl von Hand Verkehrsfunksender leicht
erkennbar sind, ist in der Verkehrsfunktaste eine Anzeige-
leuchte vorhanden, die bei Verkehesfunksendern aufleuchtet.

Fotosensor fiir automatische Helligkeitsregelung

Der Fotosensor regelt die Helligkeit der Digitalanzeige sowie
der Tasten- und Cassettenfachbeleuchtung abhingig von der
Umgebungshelligheit.

Druckknopl zum Starien des Sendersuchlaufs und Drehknopf
zur Senderwahl

Durch Antippen des Knopfes wird der Sendersuchlauf gestar-
tet. Je nach Stellung des Empfindlichkeitshebels wiihlt der
Suchlauf den niichsten schwiicheren oder stirkeren Sender
- siche Punki ().

@ Drehhebel zur Wahl der Suchlauf-Empfindlichkeit und des auto-

matischen Verkehrsfunk-Suchlaufs

Steht der Drehhebel zur Wahl der Suchlauf-Empfindlichkeit
in der Mittelstellung, hilt der Sendersuchlauf nur bei starken
Sendern.

Steht der Hebel in der oberen Position, werden auch schwiiche-
re Sender gewihlt.

Wird der Hebel in die untere Position geschwenkt, sucht das
Geriit - wenn der UKW-Bereich eingeschaltet ist - selbsttitig
den stiirksten Verkehrsfunksender. Dabei arbeitet der Suchlauf
in drei Empfindlichkeitsstufen: Er hilt deshalb manchmal erst
beim zweiten oder dritten Durchgang, da ¢r immer zuerst den
ganzen Frequenzbereich nach dem stirksten Sender absucht.

Wird das Sendegebiet des gewithlten Verkehrsfunksenders ver-
lassen, unterbricht das Geriit 30 Sekunden die Rundfunk-
wigdergabe und sucht einen neuen Verkehrsfunksender.

Auf MW hat die untere Position die gleiche Funkiion wie in
der Mittelstellung.
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Tips zum Cassetten-Betrieb

Das Geriit ist zur Wiedergabe von Fe- (Eisenoxyd), Cr- {Chrom-
dioxyd) und FeCr- (Ferrochrom) Cassetten geeignet.

Um einen stérungsireien Cassettenbetrieb sicherzustellen, sollten
nur Marken-Cassetten mit maximal 90 Minuten Laufzeit (C-90-
Cassetten) verwendetl werden. Gui geeignel sind C-60-Casselten.

Casselten diirfen nie lingere £eit bei sehr niedrigen (unter —10°C)
oder sehr hohen Temperaturen (iiber 450 °C) im Wagen gelassen
werden. Auch direkte Sonnenbestrahlung mull vermieden werden.

Mach der Wiedergabe oder bei lingerer Wiedergabe-Unterbre-
chung sollte die Cassette aus dem Cassettenschacht herausgenom-
men werden.

Am besten bewahrt man Cassetten in der dazugehdrenden Klapp-
Box oder in Behiiltern mit Spulen-Arretierung auf, Die Arretiervor-
richtung verhindert, daB sich die Spulenwickel lockern und dadurch
LBandsalat” entsteht.

Beim Umgang mil den Cassetten darf natiirlich das Verkehrsgeschehen
nicht aufer acht gelassen werden.

Falls nach Eingerer Betricbhszeit (ca. 50 Stunden) hohe Tone verzerrt
wiedergegeben werden, kann der Tonkopf durch Bandabrieb ver-
schmutzt sein, Die Verschmutzung kann durch eine Reinigungs-
casselte beseitigt werden, Mur Marken-Reinigungscassetten ver-
wenden und die Gebrauchsanweisung des Cassettenherstellers
beachten.
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Empfangsstérungen

Falls einmal Empfangsstorungen auftreten, sollte das nicht gleich
dem Radiogerit angelastet werden. Oftmals sind die Stdrungen aufl
ungiinstige Empfangsverhiilinisse oder aul Bedienungsfehler zu-
riickzufithren.

Woelche Stérungen hauptsichlich auftreten kiénnen, warum Sté-
rungen auftreten und was gegen sie getan werden kann, ist in den
folgenden Punkten aufgefihrt;

® Anfl UKW kimnen nur wenizge Sender empfangen werden . . .

Solange sich der Emplindlichkeitshebel 15 in der unteren Posi-
tion befindet, werden alle Sender, die keinen Verkehrsfunk
ausstrahlen, stummegeschaltet. Will man diese Sender empfan-
gen, mub der Empfindlichkeitshebel in die mittlere oder obere
Position geschaltet sein.

® Der Sender wird unscharf empfangen

Fiir einen guten Empfang ist eine genaue Sendereinstellung
wichtig. Die richtige Sendercinstellung wird ermittelt, indem
man den Einstellknopl nach links und rechis dreht, bis der
Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmigliche Empfang wird
in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

Die Antenne muB natiirlich ganz herausgezogen sein.

® Der Sender wird nur mit Rauschen emplangen . . .

Wenn man das Sendegebiet verliBt oder sich in einer aus-
gepriigien Abschattungszone, z. B. einem Tal, befindet, tritt
Dauver-Rauschen auf = ein stirkerer Sender sollte eingestellt
werden,

Die Wiedergabe ist kurzzeitig verzerrt, gleichzeitig schwankt die
Lautstiirke . ..

Hohe Hiuser, Berge und Wiilder - diberhaupt alle griBeren
Hindernisse zwischen Sender und Empfinger - konnen die
Sendeleistung stark abschwiichen. Das Autoradio ist dann nicht
mehr in der Lage, diese Empflangsbecintrichtigungen auszu-
gleichen. Ein anderer Sender - eventuell aul einem anderen
Wellenbereich - sollte gewiihlt werden.

Der eingestellte URW-Sender wird plitzlich durch einen anderen
Sender verdriingt . . .

Aul langen Fahrstrecken oder aufgrund unglinstiger Sender-
standorie kann es vorkommen, dall zwei Sender aul der gleichen
Frequenz empfangen werden. Es empfiehlt sich dann, einen
anderen Sender zu wiihlen,

www.audi-klassik.de



Das Geriit stellt platzlich selbsttitiz einen anderen Verke hrsfunk-
sender ein . . .

Wenn der Empfindlichkeitshebel 15 in die untere Position
geschwenkt ist und der eingestellte Verkehrsfunksender nur
noch schwach empfangen wird, sucht das Geriit selbsttiitig
cinen stiirkeren Verkehrsfunksender. Dadurch entfillt withrend
der Fahrt jede weitere Suche nach einem anderen Verkehrs-
funksender.

Ein Stereo-Sender wird durch Rauschen und Zischen gestir . . .

Fiir Stereo-Emplang (nur im UK W-Bereich misglich) wird eine
wesentlich hiéhere Sendeleistung als fir Mono-Emplang be-
nitigl. Deshalb machen sich ungilinstige Emplangsverhiltnisse
besonders schnell bemerkbar,

Das Geriit schaltet bei schlechter Empfangslage automatisch
gleitend auf Mono-Wiedergabe um und verbessert dadurch die
Wicdergabe. Wenn aber die Emplangsverhiiltnisse wiihrend der
Fahrt schnell wechseln, tritt dieses Umschalten in rascher Folge
ein und wird hirbar, Die Wiedergabe wird dann verbessert,
wenn man aul , Mono® umschaltet.

® Obwohl die Stereo-Anzeigelampe leuchtet, ist kein Stereo-Effeki

hﬁm'li-lﬂ

Die Anzeigelampe zeigt, dal der eingestellte Sender Stereo-
Sendungen ausstrahlen kann. Das bedeutet aber nicht, daBauch
gerade in Stereo gesendet ward.

Wird ein Stereo-Sender nur schwach empfangen, schaltet das
Geriit automatisch aul Mono*-Wiedergabe um - die Anzeige-
lampe kann wegen der niedrigen Schaltschwelle aber trotzdem
weiterleuchten,

Unbefriedigende Wiedergabegualitit aul Mittelwelle . . .

Aufl diesem Wellenbereich ist, physikalisch bedingt, keine so
brillante Wicdergabe wic aul UKW méglich.

Der Vorteil dieses Wellenbereichs ist dagegen der besonders
bei Nacht sehr gute Fernemplang. Auferdem sind auf Mittel-
welle sehr viele Sender zu empfangen, die sich allerdings auch
gegenseitig storen knnen.

Fiir bestméglichen Empfang muB die Antenne ganz heraus-
EEZOLEEN SEin,
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Rundfunkgenehmigung

Die Rundfunkgenehmigung darf nicht vergessen werden, wenn ent-
sprechende Vorschriften bestehen - siche auch Seite 12,

Antennen-Pflege

Eine verschmutzte Antenne LBt sich schwer einschieben und kann
dabei sogar abknicken. Nach dem Wagenwaschen sollie die An-
tenne abgetrocknet und gelegentlich mit einem handelsiiblichen
Chrom-Pllegemittel behandelt werden.

Auch eine Automatik-Antenne mub regelmiBig gereinigl und mit
ginem Chrom-Pllegemittel behandelt werden, damit sie einwandfrei
funktioniert.

Falls die Automatik-Antenne nicht mehr einwandfrei ein- und aus-
fahren sollte, miissen die Teleskopelieder gereinigt werden. Die An-
tenne darl nie mit Gewalt von Hand hineingedriickt oder heraus-
gerogen werden.,

Gewiihrleistung
Unsere Autoradios unterlicgen den fiir Neufahrzeuge giiltigen Ge-
wihrleistungsbedingungen.

Bei Eintritt eines Gewihrleistungsfalles wird ein defektes Gerit
innerhalb der Gewiihrleistungsfrist durch jeden V.A.G Betrieb
kostenlos ersetzt - vorausgesetzt der Schaden ist nicht durch un-
sachgerechte Behandlung des Gerites oder durch unfachmiin-
mische Reparaturversuche entstanden und das Gerit weist aullerhich
keinen Schaden auf,

Austausch-Service

Nach Ablauf der Gewiihrleistungsfrist wird ein reparaturbediirftiges
Gerill preiswerl gegen ein generaliibberholtes, neuwertiges Geriit mit
Austauschteil-Gewihrleistung ausgewechselt = das defekte Gerdit
darf allerdings duferlich keinen Schaden aufweisen.

11
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Die Deutsche Bundespost informiert
Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer!

[das Geriit ist von der Deutschen Bundespast als Ton-Rundfunkemplinger zuge-
lassen. Es entspricht den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften der Deut-
schen Bundespost und st zum Nachweis dafiir mit einer FTZ-Prifnummer gekenn-
reichnet.

[as Gerdt darf im Rahmen der Allgemeinen Genehmigung fir Ton- und Fermsch-
Rundfunkempfinger® in der Bundesrepublik Deutschland betricben werden. Auf-
grund dieser Allgemeinen Genehmigung. diirfen nur Sendungen des Rundfunks
emplangen werden. Zum Emplang anderer Sendungen darfl das Geriit nurmit Geneh-
migung der Dewtschen Bundespost benulzt werden. Allgemein genchmigtist zur Zeit
der Emplang der Aussendungen von Amateurfunkstellen und der Normalfrequens-
und Zeitzeichensendungen.

Wer unbefugt andere Sendungen (2, B, des Palizeifunks, des Seefunks, der 6ifentli-
chen beweglichen Landlunkdienste) emplaingt, verstéBil gegen dic Genchmigungs-
auflagen und macht sich daher nach Paragraph 15 Absatz 2a des Gesetzes iiber Fern-
meldeanlagen strafbar.

e Kennzeichnung mit der FTZ-Prisfnummer bietet die Gewihr, dall das Geréit
keine anderen Fernmeldeanligen einschlieBlich Funkanlagen, stbn, Der Zusatz-
buchstabe %, 5E oder SK bei der FTZ-Prilfnummer besagt auGerdem, dab das Gerit
gegen storende Becinflussungen durch andere Funkanlagen (2. B, des Amateurfunks,
des CB-Funks) weitgehend unemplindlich ist. Treten ausnahmsweise trotzdem Sti-
rungen au [ solle mansich an dic drilich rustindige FunkstiorungsmeBstelle wenden.

Allgemeine Grenchmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunke mpfanger

Drie Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundiunkgenchmigung vom 1. Dezember 1970
(veroffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 234 vom 16. Dezember 19700 wird unter Bezug
aul Abschnitt I der Genchmigung durch folgende Fassung der Allgemeinen Geneh-
migung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempliinger gemil den $ 1 und 2 des Geset-
zes Uber Fernmeldeanlagen erselat.

Genehmigung fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfinger
.
1. D¢ Errichtung und der Betrich von Ton- und Fernsch-R undiunkempliingern wer-
den nach 5§ 1 und 2 des Gesetzes Uber Fernmeldeanlagen in der Fassung der Be-
kanntmachumg vom 17, 3. 77 (BGBL. 1 5. 459) allgemcin genehmigt,

2. Ton-und Fernsch-Rundfunkempfinger im Sinne dicser Genehmigung sind Funk-
anlagen gemil § 1 Abs. | des Geseizes iber Fernmeldcanlagen, die ausschliellich
die fior Rundfunkempfinger zugelassencn Frequenzabstimmbereiche*) aufwe-
sen und um Aufnchmen und gleichzeitigen Hér- oder Sichibarmachen von Ton-
oder Fernseh-Rundfunksendungen bestimmi sind. £um Emplingergehiérenauch
cingebaute oder mil thm fest verbundene Antennen sowie bei Unteneilung in
mehrere Geriite die funktionsmiBig zugchirenden Gepite,

Autter fiir den Empfanger von Rundfunksendungen diirfen Ton- und Fernseh-
Rundfunkempliinger nur mit besonderer Genehmigung der Dewschen Bundes-
post fir andere Fernmeldeewecke rusdtzlich benutzt werden,

In den Empliinger eingebaute eder sonst mit ihm verbundene Zusatzgersite iz, B,
Ultraschallfernmeldeanlagen, Infrarotfernmeldeanlagen) werden von dieser Ge-
nehmigung nicht erfabt (ausgenommen die Einrichtungen zum Empfang des Ver-
kehrsfunks). Desgleichen sind andere technische Empfangereigenschafien, die
iber den eigentlichen Zweck eines Rundfunkempliingers hinausgehen (2. B, zum
Empfang anderer Funkdienste, flir die Wiedergabe im Rahmen von Textiiberira-
gungsverfahren), hierdurch nicht genehmigl. Hierfir gelten besondere Regelun-
gen.
IL.

Diese Genehmigung wird unter nachsichenden Auflagen encilt:

1. Ton- und Fensch-Rundiunkempfinger milssen den jeweils geltenden Techni-

schen Yorschriften fiir Ton- und Fernseh-Rundfunkemplinger entsprechen. Ein-
gebaute Fusatzgerite missen den fir sie gellenden Bestimmungen und techni-
schen Vorschriften geniigen.
Anderungen der Technischen Vorschrifien, die im Amisblatt des Bundesmini-
sters fir das Post- und Fernmeldewesen verdfTentlicht werden, muB bei schon
errichteten und in Betrieb genommenen Ton-und Fernseh-Rundiunkemplingern
nachgekommen werden, wenn durch den Bewrieb dieser Rundfunkemplinger
andere clektrische Anlagen gestér werden,
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Serienmiéibig hergestellie Ton- und Fernseh-Rundiunkempféinger milssen zum
MNachweis dafiir, daB sic den Technischen Yorschriften entsprechen, mit ciner
FTZ-Prisfnummer gekennzeichnat sein**) Die FTZ-Prifnummer sagt diber die
elektrische und mechanische Sicherheit und die Einhaltung der Strahlenschutz-
bestimmungen nichis aus.

Ton- und Fernsch-Rundfunkemplinger diirfen an onsfesten oder nichtonsfesten
Rundfunk-Empfangsantennenanlagen, -Veneileranlagen oder Kabelfernsehan-
Lagen betricben und im Rahmen der Bestimmungen iiber private Drabtfernmelde-
anlagen mit Drahtfernmeldeanlagen verbunden werden.

Aul demselben Grundstilck oder innerhalb cines Fahrzeuges dirfen Ton- und
Femseh-Rundfunkempfinger mit anderen Geriten oder sonstigen Gegenstinden
{z. B. Platienspicler, Magnetaufzeichnungs- und -Wiedergabegeriien, Antennen)
verbunden werden, sofern diese Gerate von der Deutschen Bundespost genchmigt
sind oder keiner Genehmigung bediirfen.

Dic riumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- und Fernseli-Rundfunk-
emplingern ist nur dann zulissig, wenn die betreffenden Funkanlagen je flir sich
genchmigt sind.

Mit Ton- eder Femnseh-Rundfunkempfingern diirfen aufgrund dieser Genehmi-
gung nur Sendungen des Rundfunks emplangen werden, also iibertragene Ton-
signale (Musik, Sprache) und Fernschsignale (nur Bildinformationeny, Andere
Sendungen(z. B.des Polizeifunks, derGffentlichen beweglichen Landiunkdienste,
Dateniiberagungen) diirfen nicht aufgenommen werden; werden sic jedoch un-
beabsichtigt emplangen, so dilrfen sie weder aufgereichnet noch anderen mitge-
teilt moch fir ingendwelche Zwecke ausgewertel werden. Das Vorhandens2in sol-
cher Sendungen darf auch nicht anderen zur K enntnis gebracht werden.

. Durch Ton- oder Fernseh-Rundfunkemplanger darl der Betrieh anderer elektri-

scher Anlagen nicht gestént werden.

. Anderungen der Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfiinger, die die sulissigen Fre-

quenzabstimmungsbereiche der Empliinger erweitern, gehen dber den Umifang
dieser Genchmigung hinaus und bediiden vor ihrer Ausfiihrung einer besondersn
Genchmigung der Deutschen Bundespost.

Wer aufgrund dieser Genehmigung einen Ton- oder Femseh-Rundfunkempfin-
ger betreibl, hat bei ciner Anderung der kennzeichnenden Merkmale von Ton-
oder Fermseh-Rundfunksendern (insbesondere bei Anderung des Sendeverfah-
rens oder bei Frequenzwechsel) die ggl. notwendig werdenden Anderungen an
dem Rundfunkempfinger aufl scine Kosten vornchmen zu lassen.

6. Die Deutsche Bundespost ist berechtigl, Rundiunkempliinger und mit ihnen ver-
bundene Gerate daraufl zu priifen, ob die Auflagen der Genehmigung und die
Technischen Vorschrifien cingehalten werden,

Den Beaufiragien der Dewschen Bundespost ist das Betreten der Grundstilcke
oder der Riume, in denen sich Ton- und Fernseh-Rundfunkempfiinger befinden,
zuden verkehrsiiblichen Zeiten zu gestatien, Befinden sich die Rundfunkempfin-
ger oder mit thnen verbundens Gerite nicht im Verfligungsbereich desjenigen,
der die Empfiinger betreibt, so hat cr den Beaufiragten der Dewtschen Bundespaost
Zurritt zu diesen Teilen zu ermdglichen,

1.

Bei Funkstérungen, die nicht durch Mingel der Rundfunkempfanger oder der mit

ihnen verbundenen Gerlie verursachi werden, kimnen die FunkmeBdienste der

Dreutschen Bundespost zur Feststellung der Stérung in Anspruch genommen wer-

den.

v,

I. Dicse Genehmigung kann allgemein oder durch die rilich rustindige Oberposi-

direktion einem einzelnen Betreiber gegenidber fir cinen bestimmicn Rundfunk-
emplinger widerrufen werden. Ein Widerruf ist insbesondere zulissig, wenn die
unter Abschnitt 1l aufgefihrnen Aullagen nicht erfiilll werden.
Anstalt die Genehmigung ru widerrufen, kann die Deutsche Bundespost anord-
nen, daB bei cinem VerstoB gegen eine Auflage ein Ton- oder Fernseh-Rundiunk-
emplanger auber Betrich zu setzen 1st und erst bei Einhaltung der Auflagen wicder
betricben werden darf.

Die Auflagen dieser Genchmigung kinnen jederzeit ergingt oder geindern werden,
2. Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundiunkgeneh-
migung vom 1. Dezember 1970, sie gilt ab 1. Juli 1979
Bonn, den ., 5. 1979 [¥er Bundesminister fiir
das Post- und Fernmeldewesen
I Auftrag
Haist

*} Siehe technische Vorschriften Mir Ton- und Femseh-Rundlunkemplinger, ver-
tfTentlichtim Amtsblatt des Bundesministers fiir das Post- und Fernmeldewesen.
**) Fiir ausnahmsweise noch nicht gekennzeichnete, vor dem 1. Juli 1979 errichtete
und in Betrieh genommene Ton-Rundfunkemplinger wird die Kennzeichnung
nicht verlangt. 13
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Technische Daten

Empfangsbereiche: UKW, MW Verkehrsfunk-
Wahl der Bereiche: Drucktasten cinrichtung;
Senderwahl: Suchlaufautomatik und sechs
Stationstasten Cassett -
Automatische Verkehrsfunksender- asseliengeral:
wihl
Anzeige: Digitale Frequenzanzeige

Max. Ausgangsleistung

Automatische Sendersuche, optische
Sender-Kennung, Durchsage-Auto-
matik

Schneller Vor- und Ricklauf, rastbar
Automatisches Umschalten auf Radio-
emplang und Abschalten des Cassetten-
gerit-Motors bei Bandlaul-Stérungen
und Bandende

nach DIN 45324, Anschlubméglichkeiten: 4 Lautsprecher (mit Uberblendregler),

gemessen an 2 Ohm: 2 ¥ 8 Watt Nennleistung
Wiedergabe: Stereo (Radio und Cassette)

Automatik-Antenne

Das Werk arbeitet stiindig an der Weiterentwicklung der Geriite. Bitte haben Sie Verstindnis
dalfiir, dal wir uns daher jederzeit Anderungen der Form, Ausstattung und Technik vorbe-
halten missen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung
kénnen deshalb keine Anspriiche hergeleitet werden.

1982 Volkswagenwerk AG

Nachdruck oder chlsclzungauch ausrugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volkswagen-
werk AG nichtgestatter. Alle Rechte nach dem Gesetz iiber das Urheberrecht bleiben der Volkswagen-
werk AG ausdriicklich vorbehalten, Anderungen vorbehalten.
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