Audi
€83

Kundendienst-Pass




Bewahren Sie bitte
hier

immer den neuesten
Diagnosebericht
auf!




Einleitung

AUDI-Fahrzeuge sind wartungs- und pflegearm. Sie
bendtigen nur in groBen Abstdnden eine Uberprii-
fung der Betriebs- und Verkehrssicherheit und sind
anspruchslos hinsichtlich Olwechsel und Schmieren.
Was im einzelnen nach bestimmter Zeit oder Kilo-
meterleistung gemacht werden muB, beschreibt
Ihnen dieser Kundendienst-PaB.

Die ausgefiihrten Pflege-, Diagnose- und Wartungs-
arbeiten werden durch lhren VW-AUDI-Betrieb auf
den Nachweisfeldern dieses Kundendienst-Passes
eingetragen. Sie sollten ihn deshalb bei Werkstatt-
besuchen stets zur Hand haben.

Wie Ihr AUDI bedient und gefahren werden will, sagt
lhnen die Betriebsanleitung. Haben Sie sie schon
gelesen?

Immer gute Fahrt wiinscht Ilhnen
Ihre AUDI NSU AUTO UNION AG
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1000-km-Grundwartung

Bei neuen Wagen ist es erforderlich, nach rund 1000 km Funk-
tion und Sicherheit zu Uberpriifen und bestimmte Einstellwerte
zu korrigieren. Bitte bringen Sie deshalb Ihren AUDI zwischen
800 km und 1200 km zu einem VW-AUDI-Betrieb, der die er-
forderlichen Arbeiten (s. Priif- und Arbeitsumfang der 1000-km-
Grundwartung) kostenlos ausfiihrt. Zu bezahlen sind lediglich
Materialkosten, wie Schmierstoffe, Olfilter und Dichtung fiir
Zylinderkopfhaube.

Den Gutschein fir die kostenlose 1000-km-Grundwartung fin-
den Sie im vorderen Deckeleinschlag dieses Kundendienst-
Passes.

Dieser Gutschein gilt nur in dem Land, in dem Sie lhren AUDI
gekauft haben. Wenn Sie die 1000-km-Grundwartung in einem
anderen Land durchfilhren lassen, so wird sie lhnen in Rech-
nung gestellt. |hr Handler erstattet lhnen dann jedoch fiir den
Gutschein einen festgesetzten Betrag.

Pflegedienst

Alle 6 Monate bzw. spatestens 7500 km nach Durchfiihrung der
letzten Diagnose mit Wartung ist ein Pflegedienst erforderlich.
Hierbei wird das Motordl gewechselt, das Kiihlsystem lberpriift,
der Bremsfllssigkeitsstand gepriift, die Dicke der Bremsbeldge
gemessen und der Batteriesdurestand erganzt.

Den Pflegedienst fithrt lhnen schnell und zuverlédssig Ilhr
VW-AUDI-Betrieb aus.
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Diagnose und Wartung

Durch die Diagnose und Wartung wird die griindliche und ratio-
nelle Uberwachung der Betriebs- und Verkehrssicherheit Ihres
Fahrzeuges sichergestellt. Sie geben Ihnen die GewiBheit, daB
Méngel an |hrem Wagen rechtzeitig erkannt und abgestelit wer-
den, und zwar bevor aus dem kleinen Fehler ein groBer Schaden
geworden ist.

Der Diagnose- und Wartungsbedarf lhres AUDI ist gering. Nur
einmal jahrlich, spatestens alle 15000 km braucht eine Diagnose
und Wartung durchgefiihrt zu werden. Diese Intervalle sollten
Sie jedoch im eigenen und im Interesse der Ubrigen Verkehrs-
teilnehmer strikt einhalten, wegen der Verkehrssicherheit und
aus Grinden der Werterhaltung.

Ihr VW-AUDI-Betrieb bietet Ihnen zwei Mdglichkeiten:

1. Sie geben eine Diagnose in Auftrag.

Dann wird Ihr AUDI genau untersucht und ein Diagnose-
bericht angefertigt. Dieser Bericht sagt lhnen, welche War-
tungsarbeiten speziell an Ihrem Fahrzeug ausgefiihrt wer-
den missen und gibt Ihnen gegebenenfalls zusatzlich not-
wendige Reparaturempfehlungen. Der Kundendienst-Berater
wird lhnen den Bericht erldutern. Sie konnen dann selbst
entscheiden, welche Arbeiten durchgefiihrt werden sollen.

2. Sie geben eine Diagnose mit Wartung in Auftrag.

Dann werden mit der Diagnose gleich alle notwendigen
Wartungsarbeiten (s. Priif- und Arbeitsumfang der Wartung)
erledigt. Wenn Sie lhren AUDI abholen, erhalten Sie einen
Diagnosebericht, der alle Einstell- und Zustandswerte auf-
weist und auBerdem auf notwendig werdende Reparaturen
aufmerksam macht. Der Kundendienst-Berater wird lhnen
den Bericht erlautern.

Wir empfehlen Ihnen, jeweils den letzten Diagnosebericht im
vorderen Deckeleinschlag des Kundendienst-Passes aufzuhe-
ben. Zusammen mit dem Vermerk auf den Nachweisfeldern
im Kundendienst-PaB haben Sie damit einen liickenlosen und
zuverlassigen Nachweis lber die Betreuung, den Zustand und
die Qualitat lhres Fahrzeuges.

RegelmaBige Pflegedienste, Diagnosen und Wartungen gewéhr-
leisten die sprichwdrtliche Wirtschaftlichkeit Ihres AUDI.
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Diagnose und Wartung

Ubergabe-
Durchsicht
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Alle 12 Monate
spéatestens bei
15000 km

Diagnose und
Wartung
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Diagnose und Wartung

ATF-Wechsel
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Ihr Fahrzeug ist mit einer Hohlraumkonser-
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l&aBt sich der Schutz noch dauerhafter ge-
stalten.
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(Nachbehandlung)
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1000-km-Grundwartung

Die 1000-km-Grundwartung (kostenlos) ist im Bereich zwischen
800 und 1200 km auszufiihren.

Motordl, Hauptstroméblfilter und Dichtung fiir Zylinderkopfhaube
werden berechnet.

AUDI 100
Arbeiten AUDI 80

AUDI 50
Motor: Ul wechseln, Sichtpriifung auf e|o0®
Undichtigkeiten.
Hauptstromalfilter: Ersetzen. ( AN BN J
Zylinderkopfschrauben: Auf vorgeschriebenes [ 2K BN )
Drehmoment anziehen.
Motor: Ventilspiel einstellen, Dichtung fiir oo @
Zylinderkopfhaube ersetzen.
Keilriemen: Spannung prifen, ggf. berichtigen. —|—|®
Kihl- und Heizsystem:
a — Alle Schlduche auf festen Sitz priifen, o0

ggf. nachziehen.

b — Sichtpriifung auf Undichtigkeiten. [ 2N BN
Kupplung: Kupplungsspiel am Pedal priifen, [ 2N BN
ggf. einstellen.
Getriebe/Achsantrieb: L BN BN J
Sichtpriifung auf Undichtigkeiten.
Bremsanlage: Leitungen, Schlduche [ IN AN )
und Anschlisse auf Undichtigkeiten und
Beschadigungen priifen.
Gleichlaufgelenke: Befestigungsschrauben auf o0 —
vorgeschriebenes Drehmoment anziehen.
Querlenker: Befestigungsschrauben an — ®|—
Aggregatetrager auf vorgeschriebenes
Drehmoment anziehen.
Achsgelenke: Klemmschrauben auf vor- o0 —
geschriebenes Drehmoment anziehen.
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1000-km-Grundwartung

AUDI 100
Arbeiten AUDI 80
AUDI 50
Probefahrt:
FuB- und Handbremse auf Wirkung prifen. { AN AN )
Funktion der Kupplung prifen. o 0|0
Funktion der Lenkung priifen. o|® |0
Funktion der Kickdown-Einrichtung priifen. — e ®
Funktion von Heizung und Frischbeliftung priifen. |@ (@ | @
Leerlaufeinstellung priifen, ggf. berichtigen. UK K )
Sichtpriifung von Zylinderkopfhaube und oo @
Hauptstromélfilter auf Undichtigkeiten (nach
der Probefahrt).
Ansaugluftvorwédrmung: Auf Sommer- bzw. Winter- (@ (@ [ —
betrieb priifen, ggf. umstellen.
Pflegedienst

Alle 6 Monate bzw. spitestens 7500 km nach Durchfilhrung der
letzten Diagnose mit Wartung ist ein Pflegedienst vorgesehen.

AUDI 100
Arbeiten AUDI 80

AUDI 50
Motor: Ol wechseln. AN K |
Kiihisystem: Kihiflissigkeit und ggf. Frostschutz- (@ (@ | @
mittel auffillen.
Behilter fiir Bremsfliissigkeit: Flissigkeitsstand [ BN BN |
priifen.
Bremsbelége: Dicke priifen. [ BN BN J
Batterie: Saurestand priifen, ggf. destilliertes o 0|0
Wasser nachfillen.
Tirscharniere: Olen. [ BN 2N

9
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Diagnose

Wiéhrend der Diagnose — alle 12 Monate bzw. spétestens bel
km-Stand 15 000, 30 000, 45 000 usw. — werden folgende Posi-
tionen gepriift und festgestelite Méngel im Diagnosebericht ver-
merkt.

AUDI 100
Arbeiten AUDI 80
AUDI 50

Motor und Kupplung

1 Keilriemen: Spannung und Zustand prifen. CBE BE )
2 Kiihl- und Heizsystem:
a — Flissigkeitsstand prifen. [ BK BN |
‘b — Konzentration des Frostschutzmittels o 0|0
priifen.
¢ — Sichtpriifung auf Undichtigkeiten und 3K )
auBere Verschmutzung des Kiihlers.
3 Zindverteiler: SchlieBwinkel und Zind- [ BE BN

zeitpunkt prifen.
4 Kompression: Prifen.
5 Auspuffanlage: Auf Beschéadigungen prifen.
6 Kupplung: Kupplungsspiel am Pedal prifen.
7 Motordistand: Priifen.
8 Motor: Sichtpriifung auf Olundichtigkeiten.

Getriebe und Achsantrieb

9 Gelenkschutzhiillen: Auf Undichtigkeiten und C3N B )
Beschadigungen prifen.
10 Schaltgetriebe: Sichtprifung auf [ AR BN
Undichtigkeiten.
11 Fahrzeuge mit automatischem Getriebe: —| o ®
Sichtpriiffung auf Undichtigkeiten (Planeten-
getriebe und Achsantrieb).
Vorderachse und Lenkung
12 Spurstangenkodpfe: Spiel und Befestigung [ I BN
prifen, Staubkappen prifen.
13 Achsgelenke: Staubkappen priifen. [ 2N BN J
14 Lenkung:
a — Spiel prifen. { I AN J
b — Faltenbalge auf Undichtigkeiten und [ 2N BN J
Beschadigungen priifen.
c — Olstand der Servolenkung priifen. —|—|®
15 Sturz und Gesamtspur: Priifen. L BN BN J

* grundsétzlich vor Beginn der kalten Jahreszeit.

10
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Diagnose

AUDI 100
Arbeiten AUDI 80
AUDI 50

Bremsen, Réder, Reifen

16 Bremsanlage: Leitungen, Schlduche und L
Anschlisse auf Undichtigkeiten und
Beschadigungen prifen.

17 FuBbremse: Leerweg des Bremspedals priifen. | @

18 Handbremse: Leerweg des Handbremshebels | @
priifen.

19 Behdlter fiir Bremsfliissigkeit: Flissigkeits- [+
stand priifen.

20 Bremsbelage: Dicke prifen. (]

21 Bereifung: Auf VerschleiB und Beschadi- ?
gungen priifen (Reifenlaufbild).
22 Reifenfilldruck: Prifen und berichtigen 2K ]
(einschl. Reserverad).

23 Rider: Befestigungsschrauben auf vorge- [ BN J
schriebenes Drehmoment anziehen.

Elektrische Anlage
24 Alle Stromverbraucher: Auf Funktion prifen.
25 Scheinwerfer: Priifen und ggf. einstellen.
26 Scheibenwischerblatter: Prifen.

27 Scheibenwaschanlage: Auf Funktion prifen,
Diisenstellung kontrollieren.

28 Batterie: Spannung und Séurestand priifen.

Fahr- und Abgastest (nur nach Einzeldiagnose)

29 FuB- und Handbremse auf Wirkung priifen.
Funktion der Kupplung priifen.
Funktion der Kickdown-Einrichtung prifen.

Funktion von Heizung und Frischbeliftung
prifen.
Funktion der Lenkung priifen.

30 Ansaugluftvorwdrmung: Auf Sommer- bzw.
Winterbetrieb priifen, ggf. umstellen.

1
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Wartung

Die Wartung muB alle 12 Monate bzw. lpilestenc bei km-Stand
15 000, 30 000, 45 000 usw. ausgefiihrt werden.

AUDI 100
Arbeiten AUDI 80
AUDI 50

Motor: Ol wechseln. o 0|0
Hauptstromélfilter: Ersetzen. [ BK BN
Zindkerzen: Ersetzen. [ BE BN J
*Trockenluftfilter: Filtereinsatz reinigen. BN 2K J
Motor: Ventilspiel einstellen, Dichtung fiir e —|—
Zylinderkopfhaube ersetzen.

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:

a — Fliissigkeitsstand (ATF) in der Getriebe- —eo|®

automatik mit Peilstab prifen, ggf. ergénzen.

b — Hypoidédlstand im Achsantrieb priifen. — ee
Bremskraftregler: Auf Funktion prifen. [ AN BN J
Tirscharniere und Tirfeststeller: Schmieren. L AN J
Probefahrt

FuB- und Handbremse auf Wirkung priifen. [ 2N 2K J
Funktion des Bremskraftverstérkers prifen. L BN BN J
Funktion der Kupplung priifen. [ B BE
Funktion der Lenkung priifen. [ BN BN
Funktion der Kickdown-Einrichtung priifen. — | ®|®
Funktion von Heizung und Frischbeliiftung priifen. |@ (@ | ®
Leerlaufeinstellung priifen, ggf. berichtigen [ BK BN J
(einschl. Abgastest).

Sichtprifung von Zylinderkopfhaube und L BN BN J
Hauptstromélfilter auf Undichtigkeiten (nach der

Probefahrt).

Ansaugluftvorwéarmung: Auf Sommer- bzw. Winter- (@ | @ | —
betrieb prifen, ggf. umstellen.

* nicht bei km-Stand 30000, 60 000 usw.
12
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Wartung

AUDI 100
Arbeiten AUDI 80
AUDI 50

Zusitzlich bei km-Stand 30 000, 60 000 usw.

Motor: Ventilspiel einstellen, Dichtung fiir —®o|®
Zylinderkopfhaube ersetzen.

Ziindverteiler: Unterbrecherkontakte ersetzen, | AN BN J
SchlieBwinkel und Ziindzeitpunkt einstellen.

Kraftstoffilter: Ersetzen. [ BN BN J

*Trockenluftfilter: Filtereinsatz ersetzen. [ AN BN

Zusitzlich bei km-Stand 45 000, 90 000 usw.

'* Fahrzeuge mit automatischem Getriebe: — e ®
ATF wechseln, Olwanne und Olsieb reinigen,
Olwannendichtung ersetzen.

Alle 2 Jahre

Bremssystem: Bremsflissigkeit wechseln oo |0
einschlieBlich
Warneinrichtung fiir Bremsanlage: | BN BN
Auf Funktion priifen.
Bremskraftregler: Druckpriifung [ BN BN

* Spétestens alle 2 Jahre.
** Unter erschwerten Betriebsbedingungen — Anhéangerbetrieb, {iberwie-
gender Kurzstrecken- und GroBstadtverkehr, dauerndes Fahren im Ge-
irge, extrem hohe AuBentemperaturen — ist die Getriebeflissigkeit
(ATF) alle 30000 km zu wechsein. Das Hypoiddl im Achsantrieb wird
nicht gewechselt — Lebensdauerfiillung ab Werk!

13
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Die TUV-Untersuchung

Sie selbst sind nach § 29 der StraBenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung dafiir verantwortlich, daB Ihr Fahrzeug in bestimmten
Abstédnden von einem amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr (Technischer Uber-
wachungsverein oder Technisches Uberwachungsamt) im Rah-
men einer Hauptuntersuchung auf Verkehrssicherheit gepriift
wird. Der Zeitraum zwischen 2 Hauptuntersuchungen betr'agt
fir Personenwagen, Busse und Transporter 2 Jahre mit Aus-
nahme von Krankenwagen (1 Jahr) und gewerbsmaBig ohne
Fahrer vermietete Fahrzeuge, die nicht auf den Mieter zuge-
lassen sind (1 Jahr mit halbjahrlichen Zwischenuntersuchungen).

Sle kdnnen den Abstand bis zur ersten Hauptuntersuchung
verdoppeln, wenn Sie lhr Fahrzeug (mit Ausnahme der ge-
nannten Mietwagen) freiwillig einem amtlich anerkannten
VW-AUDI-Betrieb zur Untersuchung vorfilhren und festgestelite
Méngel beseitigen lassen, und zwar Personenwagen, Busse
und Transporter jihrlich; Taxen, Mietwagen mit Fahrer und
Krankenwagen halbj#hriich. Wenn Sie die Untersuchung mit der
iblichen Diagnose und Wartung, die in regeiméBigen Abstén-
den fillig ist, verbinden, sparen Sie Zeit und Geld.

Der priifende VW-AUDI-Betrieb stellt {iber die 1. Untersuchung
und iiber die Beseitigung festgestellter Méngel eine Beschei-
nigung aus, die Sie bei der 2. Untersuchung vorlegen miissen.
Nach der 2. Untersuchung stellt der VW-AUDI-Betrieb wieder
eine Bescheinigung aus und bringt bei Maéngelfreiheit oder
nach Méngelbeseitigung eine neue Priifplakette mit einjahriger
bzw. halbjéhriger Geltungsdauer auf dem hinteren Kennzeichen
Ihres Kraftfahrzeuges an. Das gleiche geschieht nach der 3.
Untersuchung, zu der Sie die 1. und 2. Bescheinigung vorlegen
missen. Der priifende VW-AUDI-Betrieb versieht dann lhren
Kraftfahrzeugschein mit dem Stempeleindruck:

.Néchste Hauptuntersuchung im 19
(Monat und Jahr).

Danach sind nur noch Hauptuntersuchungen moglich. Sie miis-
sen vom Technischen Uberwachungsverein oder Technischen
Uberwachungsamt durchgefiihrt werden.

Sie finden in diesem KundendienstpaB 3 Bescheinigungen fiir
Untersuchungen nach Ziffer 4 Abs. 3 der Anlage VIl StraBen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung.

14
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Bescheinigung

iber eine Untersuchung nach Ziffer 4 Abs. 3 der Anlage VIII StVZO.

Die Untersuchung erfolgte nach den Richtlinien zur Durchfiihrung von
Zwischenuntersuchungen an Fahrzeugen.

Halter:
Amtl. Kennzeichen:

Datum der Zutellung:
Art des Fahrzeugs:
Fabrikat und Typ:
Fahrgestell-Nr.:
Stand des Wegstreckenzdhlers:
Die festgestellten Méngel wurden behoben.
Ort und Datum:
Name des die Untersuchung ausfiihrenden VW-AUDI-Betriebes.

(Unterschrift und Firmenstempel)

Kenn-Nr. des anerkannten Betriebes:

Halter:
Amtl. Kennzeichen:

Art des Fahrzeugs: —
Fabrikat und Typ:
Fahrgestell-Nr.:
Stand des Wegstreckenzdhlers: e
Die festgestellten Mangel wurden behoben.

Ort und Datum:
Name des die Untersuchung ausfihrenden VW-AUDI-Betriebes.

(Unterschrift und Fir tempel 0000
Kenn-Nr. des anerkannten Betriebes:

Halter:
Amtl. Kennzeichen:
Art des Fahrzeugs:
Fabrikat und Typ:

Fahrgestell-Nr.:
Stand des Wegstreckenzéahlers:
Die festgesteliten Méngel wurden behoben.
Ort und Datum: .
Name des die Untersuchung ausfilhrenden VW-AUDI-Betriebes.

(Unterschrift und Firmenstempel)
Kenn-Nr. des anerkannten Betriebes:

15
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HEEEN RN

8500 C 709

GV Modell/Agg. Fg-Nr

Bitte legen Sie bei jedem
Werkstattbesuch diese Karte
mit dem Kundendienst-Pal3
vor. Beide Unterlagen

Farbe M-Ausstattungen

enthalten Daten, die auch nach

Ablauf der Gewabhrleistung

fur die Betreuung lhres

Fahrzeugs wichtig sind. 0.00,556,292.00
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